巧雨時や冬場など、 



お部屋の湿度を下げて 
カビ①発をを抑えます。 


カビショック 


手順3で 


カビショック 


区ニトバ祕 I 


を巧す。 


を選択し、 


参3時閨運転を行います。 


D む軌 


A 押し 

_ W 


室巧干しの洗濯物を 


手順3で 


へや干し 


を選がし、 


乾かします。 

へや干し 


区ニト/船 J 


を巧す。 


♦初期設定は「3時閣」でず。 
範囲は1〜9時聞でず。 



服！/3的 



暖房シーズンに窓や壁にできる 
結露を抑えまず。 

おを事の後など、お部屋の 
^ 湿気が気になるときに 
おすすめです， 

けつろ防止 


手順3で 


けつろ防止 


を選がし、 


区ニュ-圳 


を巧す。 


♦初期設定は「2時間」でず。 
範囲は1〜3時菌です。 



ホピシ 3 ックについて 

•屋外温度に応じて、自動的に除湿-暖房を選びまず。 
く運転範囲 > 屋外温度40でじ(下 

•冬場にカビショック運転を行うと、暖房運転にて室内 
温度を上昇させ、湿をを下げまず。（お部屋の湿気を 
取る運転ではありません。室内温度は最大30でまで 
上昇しまず。室内温度が高いときは、湿度が十分に 
下が6ない場合があります。） 

へや干しについて 


けつ 5 傑比について 

•けつろ防止運転中はぶ房により室内温度が低下しまず。 
•結露ずるのを巧える機能でず。ずでに結露したものを 
除去する効果はありません。 

•室内-屋外温度が1で]: a 下では、けつろ防止運転は 
斤いません。 

•設定時闇は記憶されません。 



•室内-屋外温度に応じて、自動的に除湿-ぶ房-暖房 
を選びます。 

く運転範囲>屋外温度1で〜4日で 
•へや干し運転中は洗選物を乾かすのに適した温度に 
なりますので、お巧みに合わないことがあります。 
•洗選物の量やホ服の生地によって、また、室内•屋外 
の温度•湿度によっては十分に乾かないことがありまず。 
その場合はへや干し運転時間を延長してください。 
•冬にへや干し運転を行うと窓や壁に結露することが 
あります。 


室内ユニットの a 及込□、吹化□に洗還物をかけないで 
ください。能力低下や故障の原因になることがあり 
ます。 


•上下風向を設定していないとき、風向は最適な角度 
に移動します。 

♦八ウス丰ープ設定中は、切タイマー、時刻切タイマー 
は設定できません。 

•八ウスキープを設定ずると、峽眠運転、切クイマー、 
時刻切タイマー （1 回）は解除されます。 

•八ウスキープ中に時刻人クイマーで設定した時刻に 
なると、八ウスキープ運転は中止し、通常の運転に 
切リ換わりまず。 

■カビショックじついて 

参一般的に湿度が60%じ(下の場合、カビの発育が巧制 
されると言われています。 




































お百 B 屋やェアコンのががを知る 





温度-湿度などの情報を表示します。 

表示する室内-屋外温度、室内の湿度は 
室内-室外ユニット付おのわのです。 

めやすとしてお使いください。 

リモコンを本体に向けて 

巨がらせ I を巧す。 

♦ I, 繳麵 j を巧し、約 2 秒閨リモコンを本体に向けておいてください。 


表示例 

冷房運転中、表示設定「電気代」、ナビ表示「入」の場合 
お部屋の温度3日で、湿度70%のとき 
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室内湿度 lAWi^ 
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i 現在の運転での 変更確認 節約できる金額 

3秒後 電気代 


跪 8 弓 8 網 


♦「ストリーマおそうじサイン」は、ストリーマ 
ランプ点滅時に表示します。 

♦「フィルター掃除中」は、フィルター掃除運転 
中に表示しまず。 


誦 


参 [iii] を押ずごとに表示を切り換えることができます。 





































リモコン 表示 

巧 容 

リモコン 表示 

内 容 


愛伽规 

▼ 

翻 


正しく受信できていません。 
リモコンを本体に向けて、 

もう一度 fo ): 良聽 I を押して 
ください。 


爾… 

» 


フイルクー掃除運転中に巧すと 
表で;しまず。 


諭巧中 


内部クリーン運転中に巧すと 


お得な運転をお知らせする機能じついて 


ナビ表示を「人」に設定していて、を房•除湿ぶ房•暖房運転中に、お得な運転がある場合、 
下記のことをずるとおがらせします。(快適エコ運転中は表示しません。） 


• 區司を巧したとき（他の情報の园でおがらせします） 
参運転開始時 
•温度を変更したとき 



表示例 


今と同じくらい 
快適で、ろより 
お得な運転を 
おがらせします 
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1曰に節約 
できる金額の 
めやすを 
お知らせします 


で 


I を選択し 


区ュ -/ 總 I 


で 


しない 


I を選択し B 


を押すと、快適エコ運転に切り換わります。 
を押すと、 


<画!司を巧して上記お知らせを表示した場合> 

お知らせの続き（現在の運転での電気代）を表示しまず。 

く運輯開始時、温度変更時に上記お知らせを表示した場含> 

通常の表示に戻ります。 


お知らせじついて 

>室内.屋外温度、および室内の湿度は、室内-室外ユニットじ搭載したセンサーでお巧した温度-湿度から室内 
室外ユニットお辺の温度-湿度を巧測して表示していまず。 

表示内容が実際の温度-湿度とは異なる場合があります。めやすとしてお使い<ださい。 


>リモコンの設定内容と本体の運転内容が異なる状態で EiSj を操作ずると、リモコンの設定が本体側に反映される 
ため、リモコンの設定内容に合わせて本体側の動作が変化します。故障ではありません。 


参停止中など，屋外温度を検ミ□できないときに Si を押すと、屋外温度が〔一〕表示され、室内温度•湿度のみを 
おがらせしまず。もう一度 Sii を押してください。 

♦表示できる室内-屋外温度の表示は 一 9で〜39ででず。 


参節約できる金額は、」に C 9612 の条件で、集合住宅（鉄筋）洋室、南向き中圍階、換気回数0.5回 / h のぶお房負 
荷を想定して、変更できる設定温度から算化していまず。 

実際の電気代とは異なる場台がありますので、めやすとしてご使用ください。 


電力表示設定じついて 


参消費電力量は 9999 kWh まで積算表示しまず。 9999 kWh を超えると0 kWh 表示になりまず。 

また使用日数も999日を超えると0日表示になりまず。（日数は本体の電源が入っている期閨の積算）めやすとして 
お使いください。電気代、 C 02 排化蓮ま、消費電力量か6算化されまず。 


•1 kWh 未満を切り捨てて表示しまず。1 kWh 未満のときは、電気代も0円、 CO 油自化量も 0.0 k 呂となりまず。 
•電気代、 C 02 排出量、消費電力は1時園ごとに更新されるため、運転時圍が1時圍じ満たないときは更新されません。 


♦ C 02 排化量は、 0.561 ks ル Wh (環境省平成20年度の電気事業者別実排化係数-調整後排化係数)より算化しています。 




























































霉 BAW? … 

^6:00 


4秒後 

もとの画面に 
戻 y ます 




春げ適エコ自動運転中は運転モード、設定溫度を表示し、 

もっとエコ自動違転やは違転モード、設定温度を表示しまず。 
受信に失敗すると r 一一」が表示されます。 



欄?… 

撇 I 




現在の風量、風向、タイマー設定を確認でさます。 

リモコンを本体に向けて 



參巧ずごと【こ、風量-*■風向-*■速お設定-*■タイマー設定の順で 
切リ換わリます。 

•設定確認中に化のボタンを押すと終了します。 

♦タイマー設定は、設定内容じよって表示する画面が異なります。 
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チヤイル阳ック, 





f ヤイルド a ツク 


U モコンの操作を制御し、 

お子様び誤って操作するのを防ぎます 


を巧す。 


2 


チャイルド□ック 


を選がし、 


を巧す。 


mmn 


3 


〔決定2秒押しで設定]の 
表示を確認し、 pMg ) ホ 
約2秒間巧す。 




I 解除したいとき 
を巧して 

[巧定2秒押しで解晩の表示を 
確認し、 M を約2秒間巧す。 


決控 if し 
で講隱 


チャイルド□ツクじついて 

>チャイルド□ック設定中は、 


ifUgi が表示されじ(外のボタン操作はできません。 


圍 







































こんな機能らあ D まず 



除湿自動切換 


機能設定を選がずる 
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レニ；1-/ まを 


にュ-パ純 


初期設定は「切」です。 

除湿 • 除湿を房-冷房運転時に動作します。 

設定を巧り消ずときは手順 4 で「切」を選択しまず。 


陈湿自動巧換について 

i 除湿ぶ房運転から除湿運転に切り換わったとき、ニオイが発生ずる場合がありまず。 


ドライキーフじついて 

> r 入」設定で、除湿•除湿ぶ房 


r 入」設定で、除湿-除湿ぶ房-ぶ房運転時に室内温度-湿度が、設定温度-湿度より低<なると室外ユニットが 
停止します。 

室みユニットが停止している間は、室内ユニットのファンを停止して、お部屋の快適な湿度を保つ機能でず。 

「人」設定で、除湿-除湿を房 • ち房運転を開始すると、風量設定が r 自動」じ(かの場合でも、室内ユニットにこもった 
イヤなニオイが化るのをが P える機能が働き、約40秒園、風が化ません。 

室外ユニットが動き化ず前に、設定温度よりも室内温度が上昇ずる場合がありまず。 


誦 


湿度が高いときは除湿、 
室内温度が高いときは 
除湿;を房運乾に自動的に 
切 y 換え、お部屋の快適が 
温度-湿痘を保ちます6 

除湿自動切換 


手順ゴで ■綺抗 T 鋼切岐 J を選巧し、 


を押す。 


手順4で ra を選択し、 


を押す, 


•巧期設定は「入」でず。 

•設定を取り消すときは手順イで「切」を選択します。 

•除湿自動切換を r 切」に設定ずると、除湿ぶ房時に湿度を切 
高め-標準※，低め-連続から選べまず。 

このとき、湿度を切にするとぶ房運転になリます。 

※標準……運転モード、設定温度か6ま定した湿度 
高め……標準より已％高めの湿度 
低め……標準より己％低めの湿度 
































こんな機能をあ D まず 
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